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There are no translations available.

  

Dyreste redningsskøyte noensinne  skriver farsund avis.     
Det er jo bra med ny rednings skøyte dumt den ikke skal stasjoneres i Farsund lenger en det tar
og utføre vedlikeholdet på Ægir. Du kan spore båtens ais transponder her.

  

       

Fakta om Odin

  

Type: Rescue kallesignal: LFSI    
Flagg:NOR     
Registrert i: Oslo     
BUILT: Year: 2010     
CLASS: Fosen DNV-29910  +1A1 LC R1 Patrol E0     
TONNAGES: GT:  99

  

Dimensjoner:

              Lengde o.a.         24,7 meter         81,04 fot      
             Bredde         6,9         22,64      
             Dybde i riss         3,55         11,65      
             Dypgående         1,45         4,76      

 1 / 3

http://www.farsunds-avis.no/artikkel.asp?Artid=67602
http://marinetraffic.com/ais/no/default.aspx?mmsi=258280500&centerx=6.928738&centery=58.04837&zoom=10&type_color=3
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Fremdrift :

              Fart         29 knots      
             Trekk kraft         23 ton      
     

Gir: ZF 4600 NRV (3,25:1)

  

Vridbare propeller: Helseth CP 1325mm

  

Baupropell: 65 kW, 88,37 hk

  

Motorer:

  

Hoved motor: 2 x MTU 16V2000 M72, 1440 kW , 1957,853 hk

  

Hjelpe motor: 2 x Nogva-Deere 4045TFM50, 52 kW , 70,7

  

Kommunikasjons utstyr:

  

VHF (2x), MF/HF, VHF handheld (3x), AIS, Navtex, GSM, GPRS data link, Intercom,
Loudspeaker system, CCTV (9 kamera + opptaker), Gyro stabilisert IR kamera.

  

Navigasjons utstyr:

  

Radar (2x), ECDIS (2x) ,GPS (2x) ,GPS kompass ,Magnetisk compass ,Ekolodd, Værstasjon
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,Radio peile system
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